
參室内温度が設定温度よりも高く（低く）なり、室外ユニットが停止している間、吹出□がらの風量が低めになると 
フラップ、ルーパーは停止します。上下、または上下左右気流を設定しているときは、フラップが吹出□からの 
風をさえぎる位置まで移動して停止します。 

■快適エコ運転の場合 uijifcMa 

•快適エコ運転閧始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき，または運転中に風エリアを途中で取り 
消したときは下記の気流設定になります。 

上下風向を設定していて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定:されます。 

快適エコ運転時のフラップの向き（横から見た囡） _ 


冷房 • 除湿冷房 暖房 • 加湿暖房 除湿 



) 令気がときどきあたるように不規則な暖気を真下に吹き下ろし、足元を暖め風をフラップでさえぎり 

リズムで上下に動きます。 ます。 風があたりにくい空間を作り出します。 


据付位置設定と左右□欠き設定により、フラッフ、ルーパー、サイドフラッフの動きが制限されます。 


ルーバーが正面で固定されている 
ときサイドフラップは閉じます。 




ルーパーが左寄りで固定されているとき 
右のサイドフラップは閉じます。 


風■■節について 

♦「しずか」、「1」など少ない風量では、十分:•令えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。 

參下記の運転中は風量が r 自動」になります。 

水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 

參パワフル • ロング運転のときは、風量調節できません。 

♦冷房、暖房、加湿暖房運転で風量設定「自動」を選んだ場合、室内の状況に応じて「1〜4」の風量設定を自動で切り 
換えます。「5」には切り換えませんので、室内の温度が非常に高い場合や低い場合などには、十分)令えない、暖まら 
ない場合があります。 

•風量設定が「自動」のとき、除湿 • 泠房運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑え 
る機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。（快適エコ自動で除湿、除湿冷房が選択された 
場合、およびもっとエコ自動で)令房が選択された場合も含む。） 


風向調節について 

■風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ•ルーパー、サイドフラップを無理に手で提作すると、正しく 
動かなくなることがあります。 

參上下風向設定時のフラップの向き（横から見た囡） 參サイドからの気流について 


冷房 • 除湿冷房 • 暖房 • 加湿暖房 
除湿 加湿 


換気 • 空気清浄 





サイドフラップが閧くと、 

横吹出□と、フラップとサイド 
フラップの間から風が出ます。 
※横吹出□からの風は、 

ルーバーが 吹 出 □方向に 
向いているときに出ます。 


サイドフラップ 



フラップ 


•左右の風向調節とサイドフラップについて [? 届付位置設定が「中央」の場合| 


ルーパーが動いているとき両方のサイド 
フラップが開きます。 

サイドからの風は、ルーパーが吹出口 
方向に向いているときに出ます。 


ルーパーが 右寄りで固定されて 
いるとき左のサイドフラップは 
閉じます。 


基本の使いかた 


























風を調節する 






部屋の中で主に空調したいエ U アを 
設定することができます。 

包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におすすめです。 


運転中に 風 エリア を押す。 


參フラップ、ルーパーが固定され、サイドフラップが開きます。 
參風エリアを押すごとに風エリアが変わります。 


全エリ？ 

■ 


■ 

±w 



|nj 


mi 
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家 8 ^暑 




※1 ※之 


※1据付位置設定が「右すみ」のとき表示されません。 
※之据付位置設定が「左すみ」のとき表示されません。 

据付位置について 


■風量を変えたいとき 


■取り消したいとき 
I 風エリァ- ] を押して解除を選択する。 


_フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止します。 

ルーパーの停止位置によって、サイドフラップが閉じます。_ 

參快適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びます。 


►23 ぺージ 




• または 1纏. I を押すと風エリアは取り消され、設定した風向で運転 

します。 


一 [ M ] を押すとル_バ_は風エリア設定時の位置がら移動しますが、上下 
風向（フラップの向き）は風エリアの角度が継続されます。 

ただし、快適エコ運転時は風エリアおよび上下風向を設定していない 
ときのフラップの向きになります。 


►23 ページ 


風エリアについて 

•運転モードと据付位罔の設定によって、フラップ（上下風向調節羽根)、 
ルーパー（左右風向調節羽根）は風が直接あたりにくい角度で固定され 
ます。 

•風量が弱いときは、サイドからの風を感じなくなることがあります。 
參風エリアを設定するとパワフル • ロング運転が取り消されます。 

參下記の運転中は風エリアを設定できません。 


水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 



































































■据付位置と左右気流について 

据付位置によって、左右の気流エリアが変わります。 












































冷房 • 暖房能力をパワーアップする 



▲▼凟択 


で設定したい気流を 


■温度を変えたいとき 

參パワフル運転時は温度を変えることができません。 

•ロング運転時は iiifHiifMa 

■風量を変えたいとき 

•風量は自動になり、変えられません。 

■風向を変えたいとき 

•ロング運転時は、上下風向は固定されます。 

參ロング運転時は、上下風向を変更するとロング運転が取り消されます。 

■取り消したいとき 

手順ブ〜3を行い、4で EI を選択し、 

m を押す。 

•もとの運転モードに戻ります。 


_ 

























































パワーアップした冷房•暖房で 
すばやくお部屋を冷やしたり、 
暖めたりすることができます。 

夏の暑い日の帰宅時 
►冬の寒さの厳しい日などに 
おすすめです。 


參パワフル運転を設定すると下記の運転になります。 

•冷房 • 除湿)令房 • 美肌保湿冷房運転時—パワフル冷房 
•暖房 • 加湿暖房 ■ 美肌保湿暖房運転時—パワフル暖房 

■フラップの向き（横から見た図） 




パワフル運転開始時. 
上下風向を設定して 
いないときは右図の 
角度となります。 


參ロング運転を設定すると下記の運転(こなります。 
•泠房 • 除湿)令房 • 美肌保湿冷房運転時—ロング冷房 
•暖居 • 加湿暖居 • 美肌保湿暖居運転時 - *•ロング日麦居 


風の届く距離が長くなる 
風量、風向設定です。 

お部屋の端まで 
風を届けたい塌合に 
おすすめです。 


パワフル運転について 

參パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度になります。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度 
は変わりません。 

お好みに合わないときは_で上下風向を変えて 
ください。 i»jjskaaa 

参設定温度を変更することはできません。 

設定温度はパワフル)令房時 18°C、 パワフル暖房時 
30°C になります。 


ロング運転について 

♦パワフル運転と同じ風量設定になります。 



•運転音は大きくなります。 

参風量は変えられません。 

_通常の暖房運転より風量が大きく、吹き出す風の温度 
が低めになる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがあります。 

參下記の運転中はパワフル運転、□ンヴ運転を設定でき 
ません。 

快適エコ、除湿、加湿、空気清浄、換気、 

水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 

籲パワフル•□ンヴ'運転中に I運転/停止| を押すと、パワ 
フル • □ンヴ運転は解除され、運転を停止します。再度、 

「運転/停止 を押すとパワフル • ロング運転前の運転 
モードで運転を再開します。 

を押してもパワフル連転、ロング揮転は取り 
消されます。 

^3 
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タイマーを便つ 



切タイマ— 


B 寺刻入タイマ 




時醐タイマ 




切タイマ 


運転停止までの残り時間を設定します。 

1回だけの運転ですので、都度設定してください ( 


切タイマ- I を押す。 


>押すごとに30分きざみで変わります。 
30分〜9時間30分まで設定できます。 


迓タイマー 切タィ 

1111岭娜_ 


次のよろな場合には、タイマーの再設定 
をしてください。 

•電源プラグをコンセントから抜いたとき 
參停電したとき 
•プレーカーが作動したとき 
參リモコンの電池を交換したとき 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 
設定時刻にタイマー運転を毎日行うか 
1回だけ行うか選択できます。 

7 現在時刻が合っていることを確認し、 

タイマ-]を押す。 

參合っていない場合は、時刻を合わせます。 


每日に設定する場合 


選択し、 


□ ニュ -/ 決定] 


を押す< 


時刻切タイマーを23:30に設定する場合 


で時刻を 


--- 1 を押オーと「 

V ▼ … J 

1◦分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 


I ..A 色 7J : 

州一 点灯; 


















































































お目覚めの時間、 

帰宅時間などに合わせて 
ご使用になると便利てす。 


♦毎日タイマー設定時に長期間外出などで使用しない場合は、 
毎日タイマーを取り消してください。 


おやすみ前などに 
ご使用になると便利です。 


手順2で 


を選択し、 


時刻15 H 


■時刻タイマーを変更したいとき 

手順7〜2を行い、でを選択し、 M を押す。 
時刻を変更し、_を押す。 



•1 回タイマー、毎日タイマーを変更したいときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定 
してください。 


■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき 

手順7〜2を行い、でを選択し、 m を押す。 

■すべてのタイマーを取り消したいときを押す。 

すべての時刻タイマーを取り消したい場合は、 

手順7を行い、之でを選択し、_を押す。 

#本体のタイマーランプが消灯します。 


刪刻麵 

hSb 


時刻警 

■a 


タイマーについて 


組合せ予約について 


♦切タイマー、時刻切タイマーは時刻入タイマーと同時に設定できます。 
參切タイマー設定中;こ^ 1 ]を押すと、現在の設定時間が表示されます。 

參時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度と 
なるように、最長約1時間前がら運転を始めます。 

參運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの設定時間から 
ずれることがあります。 

•時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記憶されています。 

(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 

參時刻入タイマー （1 回）設定中に快眠運転を設定すると、時刻入 
タイマーは解除されます。 

♦切タイマー、時刻切タイマー （1 回）設定中にハウスキープを設定 
すると、タイマー設定は解除され、ハウスキープ運転を行います。 
拳切タイマーと時刻切タイマー （1 回）を同時に設定すると、後から 
設定した方が優先されます。 

♦快眠運転設定中は時刻入タイマーを設定できません。 

♦ハウスキープ設定中は切タイマー、時刻切タイマーを設定できません。 


參切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻 
入タイマーを組み合わせて予約ができます。 
下記の例を参考にしてください。 































■ ■ _ o 丨 

眠をサホートする 




室内の温度と湿度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサボートします 

^ 現在時刻が合っていることを確認し、 
を押す。 


2 


►合っていない場合は、時刻を合わせます。 


快眠 コース 


を選択し 、 im 



除湿冷房快眠で6:00に起床する場合 


き湿冷房快眠 

■二 1- /決定 1 


ill 






合わせて、 


を押すごとに10分ずつ 


変わり、押し続けると連続で変わります。 
•本体の運転ランプが点灯します。 

•風エリアが設定されます。 



を押す。111 です 


I 風向を変えたいとき 


I 起床時間を変更 
快眠運転中に;= 


とさ 

したいとき 


で運転時間を変更する。 




m [ ________ : ________ j を押すごとに iq 分ずつ変わり、 

押し続けると連続で変わります。 

參上記の手順ブ〜4を繰り返して変更することもできます。 


■停止したいとき 
[ 運転/停止 ] を押す。 

參本体の運転ランプが消灯します。 

■取り消したいとき 

I 終了/霸| を押す。 

参取り消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 
















































